
YODA

Ürün Tipi Ürün Kodu Tüketim Gücü (W)

Sarkıt - 42W (4000K) STL 042U 40OD03 LLL YLDZ 42

Gövde 
Optik
Tüketim Gücü
Işık Kaynağı 
Giriş Gerilimi  
IP Değeri  
Renk Sıcaklığı
CRI
Kullanım Şekli
Gövde Renkleri

Teknik Özellikler

Fotometrik Veri

Sipariş Tablosu

: Alüminyum ekstrüzyon gövde  
: Opal difüzör 
: 42W 
: SMD LED
: 220-240V AC 50/60 Hz
: IP 20
: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
: >80
: Sarkıt
:       RAL 9005 RAL 7047

Gövde, 50 mm genişliğinde alüminyum profil içinde ışığın yönlendirilmesini sağlayan 
beyaz boyalı sac reflektörden oluşur. 

Tasarım

Teknik Çizim

Armatüre monte edilen  tel kilidi emniyetli askı takımıyla sarkıt olarak monte edilebilir.
Montaj - Lamba

SARKIT

Yoda, merkezden üç farklı yöne genişleyen geometrisi ve keskin hatları ile yalın ancak iddialı bir duruş sergiler. Modern ve dinamik iç 
mekanların bütünleyici bir parçası olarak ortama kendi katkısını sağlar.
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Opsiyonlar
DALI uyumu  :  VAR 
EMK uyumu  :  VAR 
DALI + EMK uyumu  :  VAR 
Askı takımı seçenekleri  :  1m / 2m / 3m
Askı takımı renk seçenekleri  :  Beyaz / Gri / Siyah
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